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Stiebel Eltron Type E/N vanaf Manager Software Web verbin-
ding WP

PV-WP 
schakeling

Energie-
management

Domoticasys-
teem

Domoticasys-
teem

      ISG web ISG plus ISG web + EMI ISG web + KNX ISG web + Modbus

LWZ 303/403 SOL Integral B 08/2008   x x x x x

LWZ 304/404 SOL Integral N    x x x x x

LWA 403 Integral N    x - - - x

LWZ 304 Integral Integral B    - - - - -

LWZ 304/404 Trend Integral N    x x x x x

LWZ 504 Integral N
 

 voor EMI: 4.02, 
SW ID 7962 

x x x(a) x x

LWZ 304/404 FLEX Integral N    x x - - -

LWZ Smart Integral N    x x - - -

WPL 33 HT LW-WP B  WPM 2.1  x x - - -

WPL 15/25 A(S) LW-WP B  WPM 2.1  x x - - -

WPL 5N plus LW-WP B  WPM 3  - - - - -

WPL 10 I, IK, AC LW-WP B 05/2009 WPM II 6529 x x - - -

WPL 13 /20 A basic LW-WP B 05/2009 WPM II 6529 x x - - -

WPL 13-23 E / cool LW-WP B 05/2009 WPM II 6529 x x - - -

WPL 34/47/57 LW-WP B 05/2009 WPM II 6529 x x - - -

WPL I(S)-2 / IK(S)-2 LW-WP B  WPMme 34007 x x - x -

WPL 33 HT LW-WP B  WPM 3  x x - x x

WPL 15/25 A(C)(S) LW-WP B KW 
26/2015

WPM 3 WPM 390.03, 
FES 417.02

x x x(a) x x

WPL 15/20/25 A(C)(S) LW-WP N  WPM 3  x x - x x

WPL 5N plus LW-WP N  WPM 3  - - - - -

WPL 10 I, IK, AC LW-WP N  WPM 3  x x x x x

WPL 13/20 A basic LW-WP N  WPM 3  x x x x x

WPL 13-23 E / cool LW-WP N  WPM 3  x x x x x

WPL 34/47/57 LW-WP N  WPM 3  x x x x x

WPL Trend LW-WP N  WPM 3  x x - - -

WPL I(S)-2 / IK(S)-2 LW-WP N  WPMme  x x - x -

WPF 10-16 M BW-WP B 05/2009 WPM II 6529 x x - - -

WPF 20-66 / HT BW-WP B 05/2009 WPM II 6529 x x - - -

WPF 5-16 E / cool BW-WP B 01/2009 WPM iw 32508 x x - - -

WPF 5-16 basic BW-WP B 01/2009 WPM iw 32508 x x - - -

WPC 5-13 / cool BW-WP B 01/2009 WPM iw 32508 x x - - -

WPF 10-16 M BW-WP N  WPM 3  x x x(a) x x

WPF 20-66 / HT BW-WP N  WPM 3  x x x x x

WPF 5-16 basic BW-WP N  WPM iw  x x - - -

WPF 04-16 / cool BW-WP N  WPM 3i  x x x x x

WPC 04-13 / cool BW-WP N  WPM 3i  x x x x x

Bestaande installatie B

Nieuwe installatie N

Compatibel x

Niet mogelijk -

LW-WP Lucht | water - warmtepomp

BW-WP Bodem | water - warmtepomp

Speci! eke vereisten:
a) Voor de omvormer is op zijn minst de software EMI vereist (indien u niet zeker bent, gelieve de technische dienst te contacteren). 
Let op: 
1.) De tabel toont de compatibiliteit met de meest recenste en beschikbaarste ISG software. ISG kan een update vragen. 
2.) De fabricagedatum van de warmtepomp moet overeenstemmen met de opgegeven gegevens, anders is het systeem niet compatibel met ISG. 
3.) De softwareversie van de manager: verbind ISG enkel met installaties waarvan de manager over de gevraagde software beschikt. De installatie moet voorzi-
en zijn met een manager die beschikt over de nodige software versie. 
4.) Een bestaande afstandsbediening FEK moet op zijn minst beschikken over de software versie 9506. 
5.) ISG kan niet werken met de DCO-aktiv op de CAN Bus. Dit zou de werking van de producten verstoren. 
6.) EMI ondersteunt geen warmtegeneratoren in cascade.          
   




