STIEBEL ELTRON Technisch blad
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TOEBEHOREN PRODUCTNR.: 202581

De belangrijkste kenmerken

it

Thermisch overstroomventiel voor de inbouw in afleversets

Het overstroomventiel verzekert de aanvoertemperatuur bij lange buistrajecten,
tappauzes of tijdens de zomer

Installatie ter plaatse in de afleverset

Eenvoudige installatie door voorgeinstalleerde opname op de afleverset



STIEBEL ELTRON

Type

Bestelnr.

Technische kenmerken
Aansluiting

Gewicht

Max. toegelaten druk

Temperatuurinstelling

Beschikbaarheid op aanvraag

Osv

202581

3/8"
0,50 kg
1,00 MPa

5-50 °C
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Technisch blad



STIEBEL ELTRON Technisch blad

Heb je vragen over dit product?

Bel ons dan gerust via +31 (0)73 - 623 0000.

Ons kantoor is alle werkdagen geopend van 8.30 - 17.00 uur.

Op zoek naar een installateur?

Neem voor meer informatie contact met ons op.

Installatierichtlijn

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.

STIEBEL ELTRON Nederland B.V.

Daviottenweg 36

5222 BH “s- Hertogenbosch
Tel.

073- 6230000
info@stiebel-eltron.nl



