STIEBEL ELTRON

SBB 301 WP

WARMWATERBOILERS

Kies een efficiénte partner voor warmtepompen Wanneer u een groot
warmwatercomfort bij een goede efficiéntie weet te waarderen, zijn

deze boileroplossingen precies geschikt voor u. Wanneer u een- of
meergezinswoning woont, nemen deze toestellen samen met een warmtepomp

de warmwatervoorziening op zich.

Effectief gebruik maken van de zon

De belangrijkste kenmerken

Voor de warmwaterbereiding in een- of meergezinswoningen
Ontwikkeld voor verschillende warmtepompen

In speciale variant combineerbaar met een zonneboilersysteem

Technisch blad

PRODUCTNR.: 221360

SBB 302 WP
® Productnr.: 221361
SBB 401 WP SOL
® Productnr.: 221362
SBB 501 WP SOL

® Productnr.: 227534



STIEBEL ELTRON

Type

Bestelnr.

Technische kenmerken
Energierendementsklasse (A+ = F)
Energieverbruik in stand-by/24 h bij 65 °C
Nominale inhoud

Oppervlakte warmtewisselaar boven
Hoogte

Diameter met isolatie

Kantelmaat

Gewicht

¥

@
L=
SBB 301 WP

221360

C
2,10 kWh
301 |
3,20 m?
1710 mm
700 mm
1.750 mm

156 kg

¥

@
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SBB 302 WP

221361

C
2,10 kWh
290 |
4,80 m?
1710 mm
700 mm
1.750 mm

184 kg

Technisch blad

¥
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SBB 401 WP SOL

221362

C
2,40 kWh
395 |
4,00 m?
1880 mm
750 mm
1.930 mm

219 kg



STIEBEL ELTRON

Type

Bestelnr.

Technische kenmerken
Energierendementsklasse (A+ = F)
Energieverbruik in stand-by/24 h bij 65 °C
Nominale inhoud

Oppervlakte warmtewisselaar boven
Hoogte

Diameter met isolatie

Kantelmaat

Gewicht

¥

@
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SBB 501 WP SOL

227534

2,40 kWh
495 |
5,00 m2
1988 mm
810 mm
2.035 mm

260 kg

Technisch blad
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Heb je vragen over dit product?

Bel ons dan gerust via +31 (0)73 - 623 0000.

Ons kantoor is alle werkdagen geopend van 8.30 - 17.00 uur.

Op zoek naar een installateur?

Neem voor meer informatie contact met ons op.

Installatierichtlijn

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.

STIEBEL ELTRON Nederland B.V.

Daviottenweg 36

5222 BH “s- Hertogenbosch
Tel.

073- 6230000
info@stiebel-eltron.nl



