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LWZ 130 E-W
CENTRAAL PRODUCTNR.: 204826

Zorg op flexibele wijze voor gezonde verse lucht

Gezond doorademen binnen de eigen vier muren - dat is eenvoudig en flexibel

mogelijk met dit centraal ventilatietoestel. Het ventileert een oppervlakte

tot 130 m² en waarborgt dankzij de geïntegreerde warmteterugwinning dat

er bij de luchtuitwisseling geen warmte verloren gaat. Droge ruimtelucht

wordt tegengewerkt door de enthalpie-warmtewisselaar. Hij haalt vocht uit de

afvoerlucht en draagt deze over aan de nieuwe lucht. U kunt er zeker van zijn dat

daarbij wordt voldaan aan de hoogste hygiënische normen.

Ervaar optimale aanpassing

Ondanks de uitgebreide functiemogelijkheden bestuurt u het ventilatietoestel zeer

eenvoudig via het bedieningspaneel met multifunctioneel display. Bij de montage

is deze bovendien zeer flexibel. Uw installateur monteert het toestel voor u

naar keuze aan het plafond of aan de wand en kan daardoor ook veeleisende

inbouwsituaties probleemloos aanpakken.

De belangrijkste kenmerken

Centraal ventilatietoestel voor geoptimaliseerde luchtkwaliteit in appartementen
en kleine eengezinswoningen

Flexibele installatie zowel aan het plafond als aan de wand

Hoge warmteterugwinning voor lage energieverliezen

Luchtvochtigheid wordt dankzij innovatieve warmtewisselaartechnologie
teruggewonnen

Bediening via een matrixdisplay met weergave in gewone tekst
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Type LWZ 130 E-W

Bestelnr. 204826

Technische kenmerken

Warmtebeschikbaarheidsgraad tot 89 %

Luchtdebiet 50-180 m³/h

Filterklasse ePM1 ≥ 50%
(F7) | ISO Coarse

> 60% (G4)

Opgenomen vermogen ventilator 150 W

Nominale spanning 230 V

Geluidsniveau (EN 12102) 33 dB(A)

Hoogte 240 mm

Breedte 527 mm

Diepte 1264 mm

Luchtaansluitdiameter 125 mm

Gewicht 18 kg

Specifiek energieverbruik bij gemiddelde klimatologische
omstandigheden voor klokregeling

-34,02 kWh/(m²a)

Energierendementsklasse bij gemiddelde klimatologische
omstandigheden voor klokregeling (A+ → G)

A

Energierendementsklasse (A+ → G) A
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Heb je vragen over dit product?

Bel ons dan gerust via +31 (0)73 - 623 0000.

Ons kantoor is alle werkdagen geopend van 8.30 - 17.00 uur.

Op zoek naar een installateur?

Neem voor meer informatie contact met ons op.

Installatierichtlijn

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.

STIEBEL ELTRON Nederland B.V.

Daviottenweg 36

5222 BH ´s- Hertogenbosch

Tel.

073- 6230000

info@stiebel-eltron.nl


